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Допустимые палитры цветового решения фасадов объектов 

капитального строительства в архитектурно - градостроительных зонах 

АГО-1 и АГО-2 

 Требования  к цветовому решению фасадов зданий действуют в рамках 
архитектурно - градостроительных зон АГО-1 и АГО-2, определенных 
картой градостроительного зонирования. 

В случае если здание (здание предполагаемого строительства) 
расположено в границах зон ограниченного цветового регулирования, 
цветовое решение и материалы отделки здания должны соответствовать 
определённым  палитре цветам соответствующей зоны. 

В случае если здание (здание предполагаемого строительства) 
расположено в границах зоны нерегулируемого цветового решения, цветовое 
решение не регламентируется. 
 Цветовая палитра соответствует стандарту RAL (DESIGN). 
Допускается отклонение от базового набора палитр при формировании 
цветового решения фасадов зданий не более чем на 2 оттенка в соответствии 
с палитрой стандарта RAL (DESIGN). 

 
1. Зона АГО -1 
 

Границы зоны неизменяемого цветового решения отделки и окраски 

фасадов зданий, так как в данной зоне концентрированы объекты 

культурного наследия города Ливны».   

 Для зданий (зданий предполагаемого строительства), расположенных в 

зоне АГО -1, определена палитра из Колерного листа №1 Набора палитр 

цветового решения фасадов зданий города. При размещении зданий в данной 

зоне при отделке фасадов зданий используются натуральные отделочные 

материалы такие как: кирпич, кирпич с последующей штукатуркой и 

окрашиванием. Для натурального камня, керамической плитки или мозаики, 

дерева, необходимо сохранять их подлинный цвет, фактуру и текстуру, вне 

зависимости от предложенной цветовой палитры Колерного листа № 1. 

 Допускается использование фасадных систем с применением широкого 

спектра облицовочных панелей из керамогранитной плитки, выполненных 

под камень или иные натуральные материалы. Применяемые материалы 

визуально должны соответствовать архитектурному облику сложившейся 

застройки. При отделке фасадов зданий применяется керамогранитная 

плитка или иной плитный материал с соотношением сторон 1:2 или их 



сочетание. 

 Оконные и витринные конструкции должны соответствовать общим 

архитектурным решениям фасадов зданий (рисунку, толщине переплетов, 

цветовым решениям, воспроизведением исторического цвета и текстуры 

материалов). Остекление окон и витрин на фасадах зданий должно иметь 

единый характер. 

 Цветовое решение кровли должно соответствовать набору палитр 

Колерного листа № 1. 

 Регулирование материалов отделки фасадов зданий должно 

соответствовать требованиям зоны АГО-1, а также: 

- местоположению относительно окружающих его архитектурных 

объектов: 

- возможности сохранения сложившихся особенностей 

пространственной организации и функционального назначения городской 

среды. 
                             
                               2. Зона АГО -2 
 

Зона АГО -2 в основном расположена вдоль центральных улиц города в 
границах территориальной жилой зоны ж-2, установленной Правилами 
землепользования и застройки г. Ливны. Данная зона устанавливается на 
территории кварталов типологически неоднородных, с наличием фрагментов 
трансформированной среды, где имеется застройка современных зданий 
смешанного типа, где регулирование градостроительной деятельности 

определяется задачами общего композиционного единства современного 
городского пространства. 

Для зданий (зданий предполагаемого строительства), расположенных в 
зоне АГО- 2, определена палитра из Колерного листа № 2.   

При отделке фасадов зданий необходимо использовать натуральные 
отделочные материалы, такие как кирпич, кирпич с последующей 
штукатуркой, натуральный камень, керамическая плитка или мозаика, 
дерево, а так же сохранять их подлинный цвет, фактуру и текстуру. 

Допускается использование фасадных систем с применением широкого 
спектра облицовочных панелей из керамогранитной плитки, выполненных 
под камень или иные натуральные материалы, композитные отделочные 
материалы. Применяемые материалы визуально должны соответствовать 

архитектурному облику сложившейся застройки. При отделке фасадов 
зданий применяется керамогранитная плитка или иной плитный материал с 
соотношением сторон 1:2 или их сочетание. 
 Оконные и витринные конструкции должны соответствовать общим 
архитектурным решениям фасадов зданий (рисунку, толщине переплетов, 
цветовым решениям, воспроизведением исторического цвета и текстуры 
материалов). Остекление окон и витрин на фасадах зданий должно иметь 
единый характер. 
 Цветовая гамма кровли должна соответствовать набору палитр 
Колерного листа № 2. 



 Для зданий (зданий предполагаемого строительства), расположенных в 

Зоне АГО-2 при отделке фасадов зданий не допускается использование 
сайдинга и аналогичных материалов, металлопрофиля. Не допускается 
использование сэндвич панелей без дополнительной отделки. 
 


















